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SolarRoof Aeri
彩钢瓦屋顶光伏安装解决方案
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SolarRoof Aeri

主要优势

技术参数

强度可靠
系统主要结构件采用高强度铝合金材料，具备优异的耐腐蚀性与力学性能。其中连接件可实现与导轨基本等强，大幅提升系统整体
安全性与使用寿命。同时，系统重量轻、外观美观，适用于多种气候与工程环境。

安装便捷
创新的卡块结构设计，支持在导轨任意位置实现卡入式安装，无需定位，快速锁定，大幅提升施工效率，真正实现快捷、简洁、高
效的安装体验。

兼容性强
独特设计的夹具与卡块系统，多种夹具规格可选，适配国内主流彩钢瓦屋顶类型，满足不同屋顶结构需求。

全程服务
从现场勘察、方案咨询、系统设计、生产制造，到物流协调、安装指导及后续培训，清源团队全流程专业支持，为客户提供高效、
贴心的一站式服务体验。

SolarRoof Aeri 工商业彩钢瓦支架系统是一款针对于工商业彩钢瓦屋顶设计的光伏系统解决方案。 采用特殊设计的夹具、压块和轨
道，可以快速灵活实现组件竖排安装。支架结构采用高强度铝合金，具有重量轻、结构坚固、材料可回收等优点。

适用腐蚀环境 (ISO-9223) C5 及以下

风载荷 0.8KN/m2 (GB50009-2012)

适用组件 有边框

组件排布方向 竖排安装

安装角度 平铺安装

材质 主要部件 :AL6005-T5 
紧固件 : 不锈钢 SUS304

参考标准 GB50009-2012  |  GB 50797-2012  |  GB50352-2019
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ER-EC-AE/xx/
L50-A15

ER-EC-AE/xx/
L60-A15 
 侧压块

ER-IC-AE/xx/
L50-A15

ER-IC-AE/xx/
L60-A15 

中压块

ER-RC-AE-A15 
E 型轨道压块

ER-R-AE/xxxx-A15 
E 型轨道

ER-SPCI-AExx-A15
E 型轨道连接件

ER-I-43/L50/37-A15
ER-I-43/L60/37-A15  

角驰式 25B 夹具

ER-I-44/L50/37-A15
ER-I-44/L60/37-A15 
直立锁边式 8B 夹具

ER-I-45/L50-A15
ER-I-45/L60-A15
直立锁边式 20B 夹具

ER-I-46/L50-A15
ER-I-46/L60-A15 

角驰式 18B 夹具

ER-I-44/L50-A15-C
ER-I-44/L60-A15-C
直立锁边 8B 夹具配轨道

式直立侧勾
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